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Besuchen Sie uns auf unserer Website unter www.bernardo.at

LBM 220Langlochbohrmaschine

• Serienmäßig mit 2 Stk. Exzenterspanner und Gehrungsanschlag
• �Vorteil der verfahrbaren Bohreinheit ist, dass in Kombination mit der optional erhältlichen  

Tischverbreiterung auch größere Werkstücke (z.B.: Türen usw.) problemlos bearbeitet werden können
• Leicht verstellbarer Kreuzsupport mittels Einhandbedienung
• Westcott-Bohrfutter 0 - 20 mm mit Schutzabdeckung serienmäßig
• �Mit Hohlstemmbohreraufnahme zum genauen Stemmen von Rechtecklöchern  

z.B. für Zapfenverbindungen
• Leichtgängige Höheneinstellung des Bohraggregates mittels Handrad
• Vibrationsfreies Arbeiten durch robuste Stahlkonstruktion
• Leistungsstarker Antriebsmotor für optimale Bohrleistung
• Großdimensionierter Graugusstisch mit geschliffener Oberfläche
• Serienmäßig mit 2 Drehzahlen und Rechts-Linkslauf
• �Dübelbohreinrichtung mit Teilung 16 / 20 / 22 / 25 mm im Lieferumfang enthalten,  

ideal für Reihenbohrungen

Rechts-Linkslauf

Dübelbohreinrichtung mit  
Rasterteilung 16 / 20 / 22 / 25 mm  

inklusive Fernbedienhebel zur  
Rasterverstellung, ideal zum  

Reihenlochbohren

Die präzise Rollenführung  
ermöglicht ein exaktes  
Verfahren der Bohreinheit

Die optional erhältlichen Tischverbreiterungen  
und -verlängerung erleichtern das Bearbeiten  
von großen Werkstücken.

Lieferumfang:
• �Dübelbohreinrichtung mit Rasterteilung 16 / 20 / 22 / 25 mm
• Westcott-Bohrfutter 0 - 20 mm
• 1 Stk. Hohlstemmbohrer 9,50 mm
• 2 Stk. Exzenterniederhalter
• Gehrungsanschlag mit Lineal
• Rechts-Linkslauf
• 4 Hohlstemmbohreraufnahmen (19, 20, 28, 30 mm Schaft)
• Unterbau mit Werkzeugfach

Technische Daten LBM 220
Bohrtischgröße 570 x 300 mm
Tischverbreiterung (Option) 2x 600 x 260 mm
Tischverlängerung (Option) 300 x 600 mm
Bohrtischhöhe 870 mm
Max. Bohrtiefe 155 mm
Bohrbreite                                      300 mm
Höhenverstellung 160 mm
Drehzahl 1400 / 2800 U/min
Westcott-Bohrfutter               0 - 20 mm
Absauganschluss Ø 100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100% 3,0 kW (4,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40% 4,2 kW (5,7 PS)
Spannung 400 V
Maschinenabmessung (B x T x H)* 570 x 950 x 1340 mm
Gewicht ca. 140 kg
Art. Nr. 10-1004

* ohne optional erhältlicher Tischverlängerung und -verbreiterungen

Preis exkl. MwSt.

Tischverbreiterungen-  

und verlängerung
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Für Fragen steht Ihnen unser Servicecenter unter +43 / 732 / 664015 zur Verfügung

LBM 220

Preis exkl. MwSt.

Das Westcott-Bohrfutter kann für  
Langlochbohrer mit Schaft max. 20 mm 
verwendet werden

Durch den serienmäßigen Gegenhalter  
können auch Hohlstemmbohrer bis  
diam. 25,4 mm verwendet werden

Für Winkelbohrungen ist ein beidseitig 
schwenkbarer (-60° bis +60°)  
Gehrungsanschlag im Lieferumfang  
enthalten

Die Langlochbohrmaschine LBM 220 bietet eine  
verwindungsfreie Stahlkonstruktion und einen  
festmontierten, großen Graugusstisch mit  
geschliffener Oberfläche. Durch die optional  
erhältlichen Tischverbreiterungen und  
-verlängerung können auch große Werkstücke  
bearbeitet werden.

Serienmäßig mit  
2 Drehzahlen

Lieferbares Sonderzubehör: Art. Nr. exkl. MwSt.
Tischverbreiterungen und -verlängerung 10-1008 & 130,–
Langlochbohrerset 6-tlg. rechtsdrehend 16-2000 & 29,–
(6/8/10/12/14/16 mm), 16 mm Schaft
Langlochbohrerset 6-tlg. linksdrehend 16-2001 & 29,–
(6/8/10/12/14/16 mm), 16 mm Schaft
Langlochbohrer 18 mm, rechtsdrehend, 16 mm Schaft 16-2004 & 23,–
Langlochbohrer 20 mm, rechtsdrehend, 16 mm Schaft 16-2005 & 31,–
Langlochbohrer 22 mm, rechtsdrehend, 16 mm Schaft 16-2006 & 41,–

Lieferbares Sonderzubehör: Art. Nr. exkl. MwSt.
Hohlstemmbohrer 6,35 mm, 19 mm Schaft 14-1000 & 14,–
Hohlstemmbohrer 8,00 mm, 19 mm Schaft 14-1001 & 14,–
Hohlstemmbohrer 9,50 mm, 19 mm Schaft 14-1002 & 16,–
Hohlstemmbohrer 12,70 mm, 19 mm Schaft 14-1003 & 18,–
Hohlstemmbohrer 15,87 mm, 19 mm Schaft 14-1004 & 20,–
Absauganlage DC 300 / 400 V 12-2045 & 249,–
PU-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m) 12-1077 & 82,–
Anlaufautomatik ALV 10 12-1150 & 129,–
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Fordern Sie unsere aktuellen Aktionskataloge unter www.bernardo.at an

Treppenbau- und  
Langlochbohrmaschine

• Zustellung der Bohrtiefe erfolgt über wartungsfreie Linearführung
• �Effizientes und wirtschaftliches Arbeiten durch das Schnellhubsystem,  

mühevolles Kurbeln entfällt
• �Leichtgängige und stufenlos verfahrbare Bohraggregat-Höhenverstellung mit  

Feineinstellung und Gasdruckzylinder für den Gewichtsausgleich
• Querweg- und Höhenverstellung mit Skalen und verstellbaren Anschlägen
• Vibrationsfreies Arbeiten durch robuste Stahlkonstruktion
• Bohrtiefe einstellbar mittels Skala und Anschlag
• Bohrkopfhöhenverstellung kann vollständig zum vertikalen Schlitzen verwendet werden
• Großdimensionierter Graugusstisch mit geschliffener Oberfläche 
• Westcott-Bohrfutter 0 – 20 mm mit Schutzabdeckung serienmäßig

Technische Daten LBM 350 T
Bohrtischgröße 595 x 315 mm
Tischverbreiterung 2x 200 x 220 mm
Bohrtischhöhe 830 mm
Max. Bohrtiefe 220 mm
Bohrbreite                                      340 mm
Höhenverstellung 145 mm
Bohrkopf schwenkbar rechts / links -60° bis +60°
Drehzahl 1400 / 2850 U/min
Westcott-Bohrfutter               0 - 20 mm
Motorleistung 1,5 / 1,9 kW (2,0 / 2,6 PS)
Spannung 400 V
Maschinenabmessung (B x T x H) 1200 x 1050 x 1300 mm
Gewicht ca. 240 kg
Art. Nr. 10-1011

Lieferumfang:
• �Westcott-Bohrfutter 0 - 20 mm
• 2 Stk. Exzenterniederhalter
• 2 Stk. Tischverbreiterungen
• Verstellbarer Doppel-Gehrungsanschlag (30° - 90°)
• Schablonenvorrichtung

Eingelassene Skala im Bohrtisch mit  
mittigem Nullpunkt

Bohraggregat rechts und links 60° 
schwenkbar

Leistungsstarker 2-Stufen-Antriebsmotor 
für optimale Bohrleistung

Ideal für Treppen- 
und Fassadenbau

Schablonenvorrichtung 
serienmäßig
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Bei technischen Fragen erreichen Sie uns unter service@pwa.at

Das Topmodell aus der LBM-Reihe ist mit einem drehbaren Bohraggregat  
nach links und rechts bis 60° ausgestattet und ist dadurch die ideale Lösung  
für den Treppen-, Fenster- und Fassadenbau. 
Dadurch das der Motor mittels Einhandbedienung bewegt wird und der  
Arbeitstisch fix montiert ist, können auch große Werkstücke wie z.B.: Türen  
leicht bearbeitet werden. 

Serienmäßig mit Schablonen- 
vorrichtung zum Bohren von  
schrägen Schlitzen

Führung für Höhenverstellung  
spielfrei einstellbar 

Inklusive stufenlos einstellbarem  
Doppel-Gehrungsanschlag von  
30° bis 90°

Preis exkl. MwSt.

Serienmäßig mit  
2 Drehzahlen

Lieferbares Sonderzubehör: Art. Nr. exkl. MwSt.
Langlochbohrerset 6-tlg. rechtsdrehend 16-2000 & 29,–
(6/8/10/12/14/16 mm), 16 mm Schaft
Langlochbohrer 18 mm, rechtsdrehend, 16 mm Schaft 16-2004 & 23,–
Langlochbohrer 20 mm, rechtsdrehend, 16 mm Schaft 16-2005 & 31,–
Langlochbohrer 22 mm, rechtsdrehend, 16 mm Schaft 16-2006 & 41,–

Lieferbares Sonderzubehör: Art. Nr. exkl. MwSt.
Staketenbohrer 20 mm, 13 mm Schaft 16-2020 & 102,–
Staketenbohrer 22 mm, 13 mm Schaft 16-2021 & 121,–
Staketenbohrer 25 mm, 13 mm Schaft 16-2022 & 127,–
Staketenbohrer 30 mm, 13 mm Schaft 16-2023 & 178,–
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Aktuelle Gebrauchtmaschinen, Restposten oder Mustermaschinen finden Sie unter www.bernardo.at

Universal- 
Dübellochbohrmaschine

Schnellwechselfutter im Lieferumfang 
enthalten

Abschwenkbare Seitenanschläge für kurze 
Umrüstung von Korpus- auf Rahmen- und 
Lochreihenbohrungen

Anschlagfingerleiste mit 3 Aussparungen 
zur Verwendung von Kombibohrsegmenten 

für Topfbänder

Pneumatische Spanner verschiebbar zum 
Bohren auch von kleineren Werkstücken

• Automatischer Rücklauf des Bohrbalkens nach Erreichen der voreingestellten Bohrtiefe
• �Inklusive Anschlag für Lochreihen bis max. 280 mm, ideal zm zurücksetzen von  

Lochreihenbohrungen, z.B. bei Seitenwangen, Schiebetürenschränke, ...
• Ausrissfreies Durchbohren von Lochbohrungen durch einstellbare Vorschubgeschwindigkeit
• Bohreinheit kann auf 45° eingestellt werden, zum Korpusdübeln auf Gehrung
• Einstellung der Bohrhöhe über Auflagetisch mittels mechanischer Digitalanzeige
• Automatische Pneumatiksteuerung mit Fußpedal zum Spannen – Bohren – Lösen
• Kurze Umrüstzeiten durch bewährtes Anschlagsystem

Zur Herstellung von: 
• Lochreihenbohrungen
• Rahmen
• Korpusverbindungen
• Rahmenverdübelungen
• 45° Verdübelungen
• 90° Verdübelungen
• Beschlagbohrungen

Lieferumfang:
• 2 Stk. Pneumatische Spannzylinder
• 4 Stk. Schnellwechselfutter
• 2 Stk. Dübelbohrer diam. 6 x GL67 mm, rechts
• 2 Stk. Dübelbohrer diam. 6 x GL67 mm, links
• Pneumatische Schwenkeinheit des Bohrkopfes
• Mechanische Digitalanzeige für Bohrtiefe
• Mechanische Digitalanzeige für Bohrhöhe über Auflagetisch
• 2 Stk. Seitenanschläge mit Anschlagklappen
• Fußpedal

Technische Daten Multibor DB 21
Spindeln 21 Stk.
Abstand zwischen den Spindeln 32 mm
Abstand zwischen erster / letzter Spindel 640 mm
Max. Bohrtiefe 50 mm
Tischabmessung 870 x 560 mm
Spindeldrehzahl 2800 U/min
Motorleistung 1,5 kW
Spannung 400 V
Erforderlicher Lufdruck 6 - 8 bar
Gewicht ca. 370 kg
Maschinenabmessung (B x T x H) 1100 x 1300 (1800 x 1300 mm)*
Art. Nr. 10-1030

* mit optionalen Alu-Anschlag
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Sie suchen einen Händler in Ihrer Nähe? Fragen Sie uns unter www.bernardo.at

Die Universal-Dübellochbohrmaschine Multibor DB 21 ist mit 21 Bohrspindeln  
ausgestattet und eignet sich zur Herstellung von Korpus-, Rahmen-, Beschlag-  
und Reihenbohrungen. Das pneumatisch schwenkbare Bohraggregat  
gewährleistet kurze Umrüstzeiten, die Maschine ist dadurch universell einsetzbar  
und überzeugt durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Inklusive zwei  
Zählwerke: für  
Bohrtiefe und  
Höheneinstellung

Pneumatisches Schwenken der Bohreinheit von 0° - 45° - 90°

Preis exkl. MwSt.

Lieferbares Sonderzubehör: Art. Nr. exkl. MwSt.
Kombibohrsegment Super 43/0 für Topfband Blum 14-1122 & 325,–
Dübelbohrer auf Anfrage

Lieferbares Sonderzubehör: Art. Nr. exkl. MwSt.
Alu-Anschlag 3000 mm mit 4 Klappanschlägen 10-1031XL & 190,–
Schnellwechselfutter 10-1032 & 15,–
Kombibohrsegment Super 43/0 für Topfband Grass 14-1121 & 325,–

Pneumatisch schwenkbares 
Bohraggregat




